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1.0 OBJETO

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer os requisitos,
condicdes técnicas e administrativas que regerdo o desenvolvimento da REFORMA DE
PRE ESCOLAR, que sera implantada na localidade de RODEIO GRANDE no municipio
de Monte Castelo, como definido no projeto de arquitetura, parte integrante deste
Memorial.

Nas obras contratadas ou conveniadas, sob regime de Empreitada Global,
cabera a Contratada, o fornecimento de todos os materiais e mao de obra, inclusive
vigilancia, maquinas, equipamentos, ferramentas, acessorios, instalacdes completas,
canteiro de servicos, bem como todos os Encargos Sociais, Taxas, Impostos,
Emolumentos, Licencas, Alvaras, Certiddes, placas e tudo mais que se fizer necessario,
para o fiel comprimento do objetivo contratado ou conveniado. A contratada devera
manter na obra, cépias de todos os projetos fornecidos, bem como do caderno de

encargos, especificacdes particulares e contrato.

2.0 O PROJETO

Os projetos ARQUITETONICOS e complementares, com 0s respectivos
Memoriais Descritivos, serao elaborados para reforma do pré escolar que tem as areas

a serem reformadas de acordo com a tabela a seguir.

Descricéo Area
Area Edificacio 94,40 m?2
Area Externa 121,97
Total da obra 216,37 m?

Cabera a Contratada fornecer na entrega da obra, todos o0s projetos atualizados,

com todas as alteragbes que por ventura sejam efetuadas durante a execucgéo da obra.
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A Contratada devera examinar minuciosamente todos os elementos fornecidos,
antes e durante a execuc¢do da obra, devendo comunicar a fiscaliza¢cdo sobre qualquer
discrepancia, falha ou omisséo contratada.

Toda e qualquer alteracao dos projetos, especificacdes ou normas, que implique
em acréscimo, reducdo ou modificacdo, ter4 obrigatoriamente, participacédo efetiva de
seus autores, com expressa autorizacédo da Prefeitura Municipal de Monte Castelo e ou
fiscalizacdo devidamente credenciada.

Quando da apresentacdao do orcamento, fica subentendido que contratada
ndo teve qualquer ddvida relacionada com interpretacdo dos projetos, como
também executou verificacdo e conferéncia dos quantitativos dos servigcos
apresentados na Planilha de Custos para execucdo da obra e verificacdes dos
demais elementos fornecidos, permitindo-lhe assim elaborar a proposta
completa.

As especificagbes a serem obedecidas séo as contidas no projeto executivo e,
na falta destes, as descritas nas Planilhas e neste Memorial, que sdo complementares,
juntamente com os detalhes constantes deste caderno e no detalhamento, aplicando-se
também em servicos deles derivados ou semelhantes, cujas consideracdes
eventualmente estejam omissas.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou
nao alteracdo de custo da obra ou servico, sera executada sem autorizacdo do
Responsavel Técnico pela obra.

Em caso de itens presentes neste Memorial Descritivo e ndo incluidos nos
projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execucdo dos servicos de
férma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificacdes, o Responsavel Técnico pela obra devera ser consultado, a fim de
definir qual a posicao a ser adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao

sempre os de escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas
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dimensbGes em escala, prevalecerdo as primeiras, sempre precedendo consulta ao

Responsavel Técnico pela obra.

3.0 MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificagdo sera fundamentada em certificados
de testes e ensaios realizados por laboratoérios idoneos e adotando-se 0s seguintes
critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — que desempenham idéntica

funcdo e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — que desempenham idéntica
funcdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — que durante
a execucao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a
execucao dos servicos ou obras.

e Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes
dos projetos e deste memorial. Na comprovacédo da impossibilidade de adquirir e
empregar determinado material especificado devera ser solicitado sua
substituicdo, condicionada a manifestacdo do Responsavel Técnico pela obra.

e A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde,
para que seja autorizada, que 0 novo material proposto possua,

comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto.
4.0 LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS

A Contratada sera responsavel pela observancia das Leis, Decretos, Normas,
Regulamentos e Portarias, sejam Federais, Estaduais ou Municipais, inclusive por suas
subcontratadas e fornecedores, direta ou indiretamente aplicaveis ao objeto do
contrato, devendo efetuar a comprovacédo de seu cumprimento quando solicitada pela

fiscalizacdo ou, em entendimento a clausula do respectivo Contrato.
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A Contratada devera cumprir todas as exigéncias das Leis e Normas de Protecao
Individual a todos os que trabalham, ou que por qualquer motivo permanegcam na obra.
E facultado a Prefeitura Municipal de Monte Castelo recorrer, por escrito, por qualquer
motivo relacionado a obra. A Contratada iniciara os servicos e obras no prazo maximo
de 15 dias corridos, a contar da data da Ordem de Servigco expedida pela Prefeitura
Municipal de Monte Castelo, salvo disposto em contrato.

Todas as Ordens de Servico ou comunicacdo da FISCALIZACAO & Contratada,
ou vice-versa, serdo feitas por escrito e sO assim produzirdo seus efeitos,
adequadamente numeradas, em duas vias, uma das quais ficara em poder do

transmitente depois de visitada pelo destinatério.
5.0 FISCALIZACAO

A Prefeitura Municipal de Monte Castelo mantera direcdo de obra para o
acompanhamento das mesmas, denominadas Fiscalizacdo desde o inicio dos servigcos
até o seu recebimento definitivo.

A fiscalizac&o de obra cabera realizar, dentre outras as seguintes atividades:

e Solucionar através das providéncias que se fizerem necessarias, as
especificacoes e demais elementos do projeto;

e Paralisar qualquer servico que, ao seu critério, ndo esteja sendo executado em
conformidade com a boa técnica construtiva, normas de seguranca ou qualquer
disposicéo oficial aplicavel ao objeto do contrato;

e Ordenar a retirada da obra de qualquer funcionario da Contratada que, a seu
critério, esteja embaracando ou dificultando a acédo da fiscalizacdo ou cuja
permanéncia seja considerada inconveniente ao bom andamento dos servigos; -
Ordenar a substituicdo de materiais e equipamentos que, a seu critério, sejam
considerados defeituosos, inadequados ou inlteis para a obra.

e Verificar e aprovar a equivaléncia de materiais, servicos e equipamentos desde
que admitida nas Especificacbes Técnicas, Memoriais Especificos e projetos. -

Ordenar a realizacao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias
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ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados na obra. O custo de tais servicos sera de responsabilidade da
Contratada;

Ordenar que seja refeito qualquer trabalho que, a seu critério, ndo obedeca aos
elementos de projeto e demais disposi¢cdes contratuais, correndo por conta da
Contratada os 6nus e despesas da correcéo realizada;

Aprovar 0s servicos executados, realizar as respectivas medicfes e liberar as
faturas correspondentes para posterior processamento pelo  Setor
correspondente da Prefeitura Municipal de Monte Castelo;

Solucionar as duvidas referentes as prioridades ou sequéncias dos servi¢os, bem
como as interferéncias entre os trabalhos da Contratada e de outras empresas
eventualmente contratadas diretamente pela Prefeitura Municipal de Monte
Castelo.

6.0 RECEBIMENTO DA OBRA

O recebimento dos servicos e obras executadas pela Contratada sera efetivado

em duas etapas sucessivas.

Na primeira etapa, apos solicitacdo da Contratada e mediante vistoria realizada
por profissionais designados pela Prefeitura Municipal de Monte Castelo, sera
lavrado o Termo de Recebimento Provisorio.

A Prefeitura Municipal de Monte Castelo comunicara oficialmente a Contratada,
sobre as correcbes e complementacfes necessarias para 0 recebimento
definitivo.

Na segunda etapa, decorridos 07 dias a contar da data do Termo de
Recebimento Provisério e, mediante nova vistoria, satisfeitas as exigéncias
eventuais, sera efetuado o Termo de Recebimento Definitivo.

Termo de Recebimento Definitivo conterd declaracdo de que o prazo
mencionado sera contado, em qualquer hipoétese, a partir da data deste mesmo

termo, ou seja, a responsabilidade da Contratada sera de cinco anos pela
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execucao e pela aplicacado dos materiais, bem como pela solidez e seguranca do
trabalho, quer em razdo dos materiais, quer do solo, exceto quanto a este se,
nao o achando firme, prevenir por escrito, em tempo habil & Prefeitura Municipal

de Monte Castelo.

7.0 RESPONSABILIDADES |

Apbés o Recebimento Definitivo da Obra, a Contratada responderd por sua
qualidade e seguranca nos termos do Cddigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a
reparacdo de quaisquer falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes que se apresentarem
nesse periodo, independentemente de qualquer pagamento por parte da Prefeitura
Municipal de Monte Castelo.

A presenca da Fiscalizagédo durante a execu¢ao dos servigcos e obras, quaisquer
gue sejam o0s atos praticados no desempenho de suas atribuicbes, ndo implica
solidariedade ou corresponsabilidade com a Contratada que respondera Unica e
integralmente pela execucdo dos servicos, inclusive pelos servigos executados por suas
subcontratadas, na forma de legislagdo em vigor.

Se a Contratada recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas,
vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera a Prefeitura Municipal de Monte
Castelo efetuar os reparos e substituicdes necessarias, seja por meios préprios ou de
terceiros, transformando-se o0s custos decorrentes, independentemente do seu
montante, em divida liquida e certa da Contratada.

A Contratada respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos
causados em bens e pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de
omissOes e aos praticados por seus funcionarios e prepostos, ou de fornecedores e
subcontratadas, bem como originados de infracfes ou inobservancia de Leis, Decretos,
Regulamentos e posturas oficiais em vigor, devendo indenizar a Prefeitura
Municipal de Monte Castelo por quaisquer pagamentos que seja obrigada a pagar a

esse titulo, incluindo multas, correcdes monetarias e acréscimos de mora.
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A Contratada isentard a Prefeitura Municipal de Monte Castelo de todas as
reivindicacdes, queixas e representacdes de qualquer natureza provenientes de seus
funcionarios, fornecedores, subcontratadas, vizinhos ou terceiros que possam ser

atingidos pela execucéo da obra.

8.0 RESPONSABILIDADES Il

Todos 0s materiais a serem empregados nha construcdo Serdo nhovos,
comprovadamente de primeira qualidade e satisfardo as presentes especificacdes e
serdo submetidos a exame e aprovacgao da Fiscalizacdo, quando necessarios.

Seréa expressamente proibido manter no canteiro da obra, quaisquer materiais
nao constantes das especificagcbes, bem como todos aqueles que, eventualmente,
venham a ser rejeitados pela Fiscalizacdo, apos consulta ao profissional responsavel
pela mesma.

Se as condi¢des locais forem aconselhaveis a substituicdo de algum material por
outro equivalente, isso sO6 podera ser feito mediante autorizacdo expressa, por escrito
da Fiscalizacao.

Adiante se encontram especificados os materiais que serdo empregados nas
obras projetadas, bem como outros, embora n&o previstos, poderdo se tornar
necessarios, a critério da Prefeitura Municipal de Monte Castelo.

A Prefeitura Municipal de Monte Castelo fornecerd a Contratada a especificacédo

de qualquer outro material aqui ndo especificado, quando for necessario.

9.0 OBJETIVO

As presentes especificagdes destinam-se a determinar os elementos construtivos

e procedimentos de execugao.

10
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10.0 CARACTERISTICAS GERAIS

10.1 IDENTIFICACAO E LOCAL DA OBRA

A obra em questéao refere-se a reforma do pré escolar pingo de gente, localizado
na localidade de RODEIO GRANDE no Municipio de Monte Castelo. Caracteriza-se

como uma obra com area total a ser construida/reformada de 216,37 mz2.

10.2 DESCRICOES

A obra devera ser executada de acordo com o0s projetos: arquitetbnico e
complementares, parte integrantes deste Memorial Descritivo e Especificacfes
Técnicas. O sistema construtivo obedecerd as técnicas usuais para a construcao

disposto nas Normas Técnicas Brasileiras (ABNT).

10.3 SERVICOS PRELIMINARES

As areas onde 0s servicos serdo executados deverdo ser isoladas de tal forma
gue evite riscos aos usuarios das edificacdes adjacentes. Em todo periodo de execucao
sera necessario a colocacdo de sinalizacdo com informacdo de orientacdo, desvio e
obstaculos. As placas de sinalizagdo devem estar em perfeitas condicdes ao
entendimento das informacdes, tamanhos apropriados e atender as normas Brasileiras
de seguranca. Toda sinalizacdo deve permanecer em tempo integral no local de
execucao, no periodo de contrato ou enquanto estiverem sendo executados servigos no
local.

Deverao ser fixadas placas para identificacdo da obra e seus responsaveis, bem
como as licencas para a perfeita legalizacdo do empreendimento junto aos 6rgaos

competentes.

11
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10.4 MANUTENCAO DA OBRA

Durante a execucdo da obra devera ser disponibilizado para os trabalhadores

equipamentos de protecdo individual (EPI), como: 6culos, méscaras, capacetes, luvas,
botina, cintos de seguranca, protetores auriculares e qualquer outro equipamento que
se torne necessario para garantir a seguranca do trabalhador no desenvolver de sua
atividade, (sendo esta necessidade, avaliada pela fiscalizagdo), e equipamentos de
protecdo coletiva (EPC), como guarda corpo, protecéo de aberturas no piso, dispositivo
de protecdo para limitacdo de que das e outros.
O dimensionamento das instalacdes no canteiro de obras, nos equipamentos que
atendem os funcionérios, deve atender as especificacdes da NR18, condi¢cdes do meio
ambiente de trabalho na industria da construcéo e da NR 24, condi¢des sanitarias e de
conforto nos locais de trabalho.

Todo entulho ou sobras de material devem ser diariamente coletados, removidos
e depositados em local orientado pela fiscalizacao.

Toda area de execucao deve ser devidamente sinaliza do assim como também
todos os locais de utilizacdo de armazenagem de materiais. Os servicos devem ser
executados de maneira a zelar por toda estrutura existente. Ficara por conta da
contratada todo e qualquer dano causado a instalaces ja existente nas adjacéncias do
local da obra. Todos os materiais devem ser alojados em locais definidos pela

fiscalizacéo

10.5 ACABAMENTOS INTERNOS
10.5.1 PISO CERAMICO

10.5.1.1 Sala de Aula e calgadas (especificadas no projeto)

Utilizado em sala de aula e calgcadas o piso ceramico tera dimensdes 35x35cm (ou

maiores), com absorcdo de agua inferior a 0,5%, resistente a produtos quimicos GA,

12
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coeficiente de atrito dindmico molhado menor que 0,4, antiderrapante, cor branco gelo e
assentado com argamassa colante.

Todas as juntas deverdo ser em rejunte com cimento colorido estar perfeitamente
alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdo exceder a 5,0 mm;

Para preparacgdo da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa,
seca e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragbes préprias do cimento e
estabilizadas as possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de
elasticidade permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensbes entre o
pavimento e o0 revestimento; e efetuar juntas de dilatacdo conforme projeto do
responsavel técnico.

Na aplicacéo, utilizar espacadores entre pecas para manter os alinhamentos entre
as pecas. O rejuntamento pode ser reliazado apds 72 horas com um rejunte cimenticio.

Deixar as juntas entre pecas de no minimo 4,0 mm, observando sempre as
indicacdes do fabricante.

N&o sera permitida a passagem sobre a pavimentacdo dentro de trés dias do seu
assentamento;

A pavimentagdo sera convenientemente protegida com camada de areia, tabuas ou
outro processo, durante a construgao;

N&o sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e
resisténcia ou com quaisquer outros defeitos.

Deverdo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentacdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este
espaco aberto com material elastomérico como selante, que néo deve preencher todo o
espaco deixado pelo seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material
de enchimento que deve ser colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverdo respeitar a posicdo e abertura das juntas
estruturais permitindo uma deformacéo igual aquela prevista no projeto estrutural do

edificio e indicada em projeto de paginacao de piso, devendo, caso necessario, serem

13
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também preenchidas com material elastomérico como selante com material de
enchimento no fundo da junta.

Cabera a contratada minimizar ao maximo as variacfes de tamanho e tonalidade
especificadas em relacdo as cores existentes buscando sua aproximacao evitando

assim caracterizar diferentes cores no piso.

10.5.1.2 Rodapé ceramico

Os rodapés serdo confeccionados com as placas ceramicas com altura de 7,0 cm

descritas no item anterior, observando-se os mesmos cuidados executivos.

10.5.1.3 Pintura

Pintura acrilica fosca sobre massa fina, na cor a ser definida posteriormente.

A tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de pO durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre deméaos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucOes especiais e protegbes, tais como o uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas
nas proporcoes recomendadas. As camadas deveréo ser uniformes, sem escorrimento,

falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico. As paredes internas seréo

14
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emassadas com massa fina, seladas com liquido preparador de superficies e pintadas
com tinta latex acrilico com acabamento fosco.
Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da

instituicdo responsavel pela obra.
10.6 ACABAMENTOS EXTERNOS
10.6.1 Pintura Externa

As paredes externas da edificacdo receberdo duas demaos de pintura acrilica e as

cores aplicadas serao:
- Amarelo: pintura area externa, paredes principais;
- Azul escuro: pintura area externa, detalhes e resaltos;

A tinta utilizada devera atender a norma DIN 55649 ou outra norma de
sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaucdes especiais
contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas sequem
inteiramente.

As superficies s6 poderédo ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberdo trés demaos, sendo que, cada demdo de tinta somente poderd ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos
sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucOes especiais e protecdes, tais como o0 uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e aplicadas
nas proporcoes recomendadas. As camadas dever&o ser uniformes, sem escorrimento,

falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico de primeira linha.
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Obs: As cores descritas sdo sugestivas, podendo ser alteradas a critério da
instituicdo responsavel pela obra.

10.6.2 Pintura Interna

As paredes internas da edificacdo receberdo duas demaos de pintura acrilica e as
cores aplicadas serao.

- Marfim: pintura area interna, paredes principais;
10.6.3 Pintura das esquadrias (cercas e grades)

As cercas e grades deverdo receber duas demaos de pintura com tinta esmalte,
tanto as esquadrias de madeira como portas, quanto as esquadrias de aco, como as

janelas, e as cores a serem a aplicadas nas mesmas sao:

- Cinza platina: pintura de esquadrias janelas e portas;

10.7 GRAMA SINTETICA
10.7.1 Aplicacdo da Grama Sintética

A aplicagcdo do gramado (playground) com as especificacbes previamente
definidas em projeto devem ser entregues juntamente com o cronograma fisico
financeiro.

Todo sistema de aplicacdo, abertura de rolos, alinhamento dos mesmos, corte de
arestas, colagem das emendas e marcacdo das linhas deve ser com materiais
desenvolvidos especialmente para esta finalidade. A empresa devera apresentar todos
0S materiais utilizados juntamente com o cronograma fisico financeiro da obra, bem
como a garantia de todos os itens por um periodo minimo de cinco anos de uso

constante.
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10.7.2 Descricdo da Grama Sintética

Altura minima de 50mm (+/- 1mm), em polietileno tipo fibrilado, com baixa
abrasividade e tratados com protetores de raios ultravioletas. Os espacos entre os fios
serdo preenchidos com 10kg/m2 de areia quartzosa industrial, seca e peneirada isenta
de material organico e 15kg/m2 de gréanulos de borracha especial, de 0,6 a 2,0mm de
diametro, peneirados, isentos de metais.

10.8 ESQUADRIAS
10.8.1 Esquadrias de Grades de ago

As grades serdo em metal, pintadas na cor azul, com locais, caracteristicas,
dimensdes, revestimentos indicados em projeto Normas: EB-1968/89 - Caixilho para
edificacao - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Os materiais a serem empregados deverédo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricacdo ou falhas de
laminacdo com acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas,
atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serdo perfeitamente esquadrejados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As
esquadrias ndo serdo jamais forcadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de
escassas dimensdes. Haverd especial cuidado para que as armacdes ndo sofram
distor¢cdes quando aparafusadas aos chumbadores.

As barras e os perfis serdo extruxados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedacao, guarnicdes de EPDM, comandos,
alcas e demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando
funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Para execucéo deverao ser feitos preliminarmente os levantamentos e medi¢des no

local para conferi-las nos projetos, posteriormente, assentar as esquadrias nos vaos e
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locais indicados, observando prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito
funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra deverao ter embalagem de protecdo em papel
crepe, serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pecas e
manuseadas com o maior cuidado, uma vez que n&o serdo aceitas esquadrias com
arranhdes, vestigios de pancadas ou pressfes etc. A retirada da embalagem de
protecdo so sera efetuada no momento da colocacéo da esquadria.

“Obs: Serao instaladas em algumas das esquadrias grades de ferro em barra
chata de 3/16”.

10.9 SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverdo ser em material granito na cor cinza, e
impermeabilizado, com espessura minima de 20,0 mm, nas dimensfes exatas dos
vaos, e com as dimensdes das fugas com no maximo 1,0mm.

Os rodapés deverdo ser dos mesmos materiais ceramicos que estiver especificado

0 piso do ambiente, a altura sera 7,0 cm.

10.10 COBERTURA

A cobertura existente devera ser totalmente revisada, e as pecas de telhas de
ceramicas que estiverem danificadas deveram ser substituidas. A cobertura nova

devera seguir o mesmo padrdo da cobertura existente.

10.10.1 Limpeza da Cobertura

Devera der executada a limpeza do telhado existente com lavacdo com auxilio de

equipamento de alta pressao.
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10.11 CAPATACAO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

As aguas pluviais que precipitam nas coberturas serdo coletadas por calhas
dotadas de grelhas e conduzidas por condutores até o nivel do piso térreo onde sera
lancada sob as calgadas.

N&o havera um sistema especifico de drenagem para a destinacdo final da agua
captada, pois o local ndo possui vias pavimentadas com sistema de drenagem e

captacdo de aguas pluviais.

10.12 SERVICOS FINAIS

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e

varridos 0s acessos.

10.12.1 Limpeza

Todas as pavimentacdes, pisos telas, etc., serdo limpas e cuidadosamente
lavadas com agua e sabdo, o uso de detergentes, solventes e removedores quimicos
deverdo ser restritos, ndo sendo permitido o uso de solu¢des de acidos, de modo a ndo
serem danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

10.13 SERVICOS COMPLEMENTARES

Todas as obras e as instalacbes deverdo ser vistoriadas pelos autores dos
projetos e pela fiscalizagdo da Prefeitura Municipal de Monte Castelo. Seré&o verificadas
todas as partes aparentes que constituem o acabamento final da obra. Serdo
verificadas as instalacdes, fazendo prova de isolamento e queda de tensdo dos

circuitos conforme determinam as normas.
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A entrega sO sera possivel apos a fiscalizacdo das obras e a verificacdo de

funcionamento de todas as instalagcdes e aparelhos aqui mencionados ou néo.

10.14 LIGACOES

A contratada também devera providenciar a vistoria do Corpo de Bombeiros local
para que sejam liberados as instalacdes e os respectivos alvaras de vistoria e
funcionamento. Todas as ligacdes deverdo estar acompanhadas de vistorias e dos

laudos dos respectivos 6rgaos publicos para obter-se os alvaras de funcionamento.

JOEL WENG
Engenheiro Civil
CREA/SC 165353-8
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