TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
Retificação 01
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2021
PREGÃO PRESENCIAL Nº: 005/2021
Pelo presente Termo de Retificação de Edital do Pregão Presencial nº 005/2021, cujo OBJETO é Contratação de empresa para execução de serviços ambientais complementares com vistas a atender as determinações contidas na INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 8363/2021 do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina, conforme o presente EDITAL, em especial ao ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) e demais anexos, em face de modificações necessárias, vem, por meio deste, RETIFICAR O EDITAL:
Onde lê-se:
ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS DA INFORMAÇÃO TÉCNICA Nº 8363/2021 DO IMA:

1) Instalar mais quatro poços de monitoramento de água subterrânea, sendo dois a jusante da célula de lixo e dois a jusante da lagoa de chorume, com o objetivo de fechar a malha de amostragem. Fazer coleta e análise da água subterrânea para os parâmetros definidos na Resolução CONAMA 396/2008 e CONAMA 420/09 (varredura completa para parâmetros orgânicos e inorgânicos das tabelas anexas das referidas resoluções). Nos poços de monitoramento, instalação com filtro menor que 3m. Sugere-se no máximo 2m para evitar diluições de concentrações e que o filtro seja instalado na camada de aluvião (zona de fluxo). 
2) Realizar coleta e análise de água dos dois poços de abastecimento identificados próximos à área contaminada para os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 396/2008. Em caso de contaminação, incluir também uma medida institucional de restrição do uso desses poços.
3) Realizar contraprova na lagoa de chorume, em diferentes profundidades, e dos sedimentos de fundo para confirmação da ausência de contaminação (varredura completa para parâmetros orgânicos, inorgânicos e microrganismos). Seguir Resoluções CONAMA 357/05, 430/11 e Código Ambiental Catarinense (Lei 14.675/09). 
4) Delimitar a pluma de fase dissolvida. 
5) Estabelecer perímetro de restrição para uso da água subterrânea. A água não deverá ser utilizada para consumo humano, dessedentação de animais ou irrigação, incluindo também uma medida institucional de restrição do uso dos poços de captação de água identificados nos estudos.
6) Consertar drenos de gases e de chorume.
7) Fazer coleta e análise do solo, sendo dois pontos a jusante da célula de lixo e dois pontos a jusante da lagoa de chorume, com o objetivo de fechar a malha de amostragem. Seguir Resolução CONAMA 420/09 (varredura completa para parâmetros orgânicos e inorgânicos).
No caso da investigação de solo ser ampliada por necessidade dos responsáveis técnicos, recomenda-se que as amostras sejam representativas das áreas de interesse/investigação (sondagens), demonstrando o método estatístico adotado (randomizado, sistematizado, ou multi-incremento - Incremental Sampling Methodology - ISM - JAN/2020 - Interstate Technology and Regulatory Council - ITRC). 
Recomenda-se o uso da ABNT NBR 16.434. Nas sondagens verticais, a técnica mais precisa ao caso seria seguir com sondagem em "dual tube", ou seja, cravando um tubo encamisado por fora e coletando a amostra em "liner" c/ garras por dentro, para evitar desmoronamentos, coletar amostras nas reais profundidades estabelecidas e reduzir efeitos de volatilidade nos VOCs. A coleta dos voláteis deve ser feita com preservação em metanol ou frascos herméticos (ex. VialVOC). (NBR 16.434).
Após coleta e interpretação dos dados, definir qual alternativa mais adequada para a área:
I. A primeira alternativa seria prosseguir com a etapa de investigação detalhada, de acordo com a IN-74. Estabelecer cronograma detalhado de monitoramento dos poços (PM), rio e lagoa de chorume, impermeabilizar lagoa de chorume e impermeabilizar/cobrir a célula de lixo. Neste caso, as recomendações da Consultoria Biopreserve deverão ser seguidas. 

II. A segunda alternativa seria a remoção e destinação adequada de todo o lixo, estabelecendo cronograma detalhado de monitoramento dos poços (PM), rio e lagoa de chorume, com estimava dos custos e prazos. 

Para ambas as alternativas, deverão ser apresentados projetos executivos das ações, com respectivo documento de responsabilidade técnica, e cronograma de execução e monitoramento.
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Dado a presente Retificação deste Edital, seguem inalteradas as demais disposições.
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