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Planta baixa

 esc - 1/75  unidade  metros

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Estrutura para iluminação

 com tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tela de arame galvanizado

fio 12 BWG e malha

quadrada 5X5cm

Viga de sustentação do

alambrado (15x30)cm

Viga de sustentação do

alambrado (15x30)cm

Tela de arame galvanizado

fio 12 BWG e malha

quadrada 5X5cm
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Trave de futsal

(3,0x2,0)m

Poste removivel

de rede vôlei

H = 2,55m

Diâmetro = 8cm

Poste removivel

de rede vôlei

H = 2,55m

Diâmetro = 8cm

Portão (1,0 x 2,1m)

 tubo de aço galvanizado

Diametro = 1-1/2"

1,10

Canaleta paralela ao muro

larguara 10cm, inclinação

de 0,5% para as linhas de

fundo da quadra
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Saída drenagem tubo de PVC

Diâmetro = 50mm

espaçamento 2,3m

Drenagem tubo de PVC

Diâmetro = 50mm

espaçamento 2,3m
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Saída drenagem tubo de PVC

Diâmetro = 75mm

2,102,15 2,152,15 2,15 2,15

0
,
1
5

0
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
1
5

2
,
0
5

Estrutura para iluminação

 com tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Estrutura para iluminação

 com tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Estrutura para iluminação

 com tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

2
,
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3,00

Corte AA'

esc - 1/75  unidade  metros

Piso em concreto (Fck 30 MPa)

polido espessura =10 cm

 i = 0,5%

Viga concreto (Fck 25 MPa)

de sustentação do

alambrado (15x30)cm

Tabela de basquete

(1,8x1,05)m

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Estrutura para iluminação

 com tubo de aço galvanizado

Diâmetro = 2,0"

Drenagem tubo de PVC

Diâmetro = 50mm

espaçamento 2,3m

3 Refletores LED 300W
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Poste removivel

de rede vôlei

H = 2,55m

Diâmetro = 8cm

Poste removivel

de rede vôlei

H = 2,55m

Diâmetro = 8cmTrave de

futsal e handebol

(3,0x2,0)m
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Portão (1,0 x 2,1m)

 tubo de aço galvanizado

Diametro = 1"

Tela de arame galvanizado

fio 12 BWG e malha

quadrada 5X5cm
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Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 1-1/2"

Cabo de aço 5,0 mm para suporte da rede de

proteção - malha 10 fio 4mm

Rede de proteção polietileno

fio 4mm malha 10x10cm

Elevação frontal
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futsal e handebol

(3,0x2,0)m

Estrutura para iluminação

 com tubo de aço galvanizado

Diâmetro = 2,0"

3 Refletores LED 300W

Tabela de basquete

(1,8x1,05)m

Aro e cesta

Diâmetro = 45cm

Corte BB'

esc - 1/75  unidade  metros

Piso em concreto (Fck 30 MPa)

polido espessura =10 cm

 i = 0,5%

Viga concreto (Fck 25 MPa)

de sustentação do

alambrado (15x25)cm

Drenagem tubo de PVC

Diâmetro = 50mm

espaçamento 2,3m
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Tela de arame galvanizado

fio 12 BWG e malha

quadrada 5X5cm

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 1-1/2"

Cabo de aço 5,0 mm para suporte da rede de

proteção - malha 10 fio 4mm
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Tela de arame galvanizado

fio 12 BWG e malha

quadrada 5X5cm

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 2,0"

Tubo de aço galvanizado

Diâmentro = 1-1/2"

Elevação lateral

 esc - 1/75  unidade  metros

Rede de proteção polietileno

fio 4mm malha 10x10cm
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 ø5.0  C=78

10

VAR
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2 - ø10.0  C=VAR
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VAR
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2 - ø10.0  C=VAR

+30

ø5.0 c/12

VAR
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SEM ESC 

SEÇÃO A-A

A

A

VIGA BALDRAME

SEM ESCALA

(1c)

(1c)

30VAR30

P2P1 ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

TELA  SOLDADA

Q - 92 ø4.2 (15x15)cm

ARMADURA DE PISO

SEM ESCALA

DETALHAMENTO PINTURA DA QUADRA
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